
CONFIDENT
Soluzione a muro per la protezione antieffrazione



Lo sapevate? 

Anche le casseforti a muro oggi

possono essere certificate a

Normativa Europea EN 1143-1, per

maggiori informazioni chiedete al

vostro rivenditore di fiducia.

CONFIDENT
Specifiche tecniche
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MODELLO CON CHIAVE VOLUMETRICA E COMBINAZIONE MECCANICA A TRE TUBI
Tutti i modelli sono dotati di n°1 ripiano, con esclusione del mod. F 247 PA che è dotato di n°02 ripiani.

SPESSORE 
MIN. MURO 

cm.
MODELLI DIMENSIONI ESTERNE DIMENSIONI INTERNE CHIAVISTELLI

VOLUME 
INTERNO

PESO

H mm. L mm. P mm. H mm. L mm. P mm. N° Ø Litri Kg.

25 F 244 A 280 420 195 260 400 150 2 + 2 22 mm. 14,2 19,5

30 F 246 A 420 490 220 400 470 175 3 + 2 22 mm. 28,2 31,5

35 F 246 PA 420 490 280 400 470 235 3 + 2 22 mm. 39,3 32,5

30 F 247 PA 616 440 240 596 420 185 4 + 4 22 mm. 41,9 44,7

D
o
c
u
m

e
n
to

 n
o
n
 c

o
n
tr

a
tt

u
a
le

. L
e
 i
n
fo

rm
a
z
io

n
i q

u
i 
fo

rn
it
e
 n

o
n
 s

o
n
o
 c

o
m

p
le

te
 e

 p
o
ss

o
n
o
 e

ss
e
re

 s
o
g
g
e
tt

e
 a

 m
o
d
if
ic

h
e
.

MODELLO CON COMBINAZIONE ELETTRONICA
Tutti i modelli sono dotati di n°1 ripiano.

SPESSORE 
MIN. MURO 

cm.
MODELLI DIMENSIONI ESTERNE DIMENSIONI INTERNE CHIAVISTELLI

VOLUME 
INTERNO

PESO

H mm. L mm. P mm. H mm. L mm. P mm. N° Ø Litri Kg.

20 F 251 A 210 310 150 190 290 100 2 22 mm. 4,8 11,0

25 F 252 A 230 360 195 210 340 145 2 22 mm. 9,7 14,5

25 F 254 A 280 420 195 260 400 145 2 + 2 22 mm. 13,9 19,5

30 F 256 A 420 490 220 400 470 170 3 + 2 22 mm. 29,6 1,5

35 F 256 PA 420 490 280 400 470 230 3 + 2 22 mm. 40,1 32,5


